
*) Schalldruckwert des Motors bei Volllast

Symbolbild MAG-H1515M

Stromerzeuger H1500M 

15 kVA    20 kVA    30 kVA

Sorgfältig haben wir ein robustes Markenfahrgestell ausgewählt. Die 
Motor-Generatoreinheit, Tank, Batterie und viele andere Bauteile so 
platziert, daß der Schwerpunkt ermittelt und die Stützlasten eingehal-
ten werden konnten.
Die Schallschutzhaube und das Fahrgestell bilden eine Einheit. Es bleibt genügend Platz für eine ausgeklügelte Zu- und 
Abluftführung, die sich auf geringe Schallemissionen positiv auswirkt. Große Servicetüren, ein Werkzeugstaufach und der 
Schaltkasten, welcher mit einem gasdruckfederbetätigten Deckel wasser- und staubgeschützt wird, runden unsere anwender-
orientierte Lösung ab. 
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Type

Artikel-Nr. MAG-H1515M MAG-H1520M

Leistung 15 kVA bei 1.500 U/min 20 kVA bei 1.500 U/min
Abmessungen mit Anhänger Länge ca. 3000 mm  Länge ca. 3000 mm

Gewicht fahrbereit ca. 850 kg ca. 890 kg

Schalldruckpegel *) 74,4 dBA im Abstand von 7 m 75,1 dBA im Abstand von 7 m

Schutzart IP44 IP 44

Tankinhalt 60 Liter 60 Liter

Laufzeit ca. 16,2 Stunden ca. 13 Stunden

Generator Synchron, bürstenlos Synchron, bürstenlos

Type SK160 mit AVR-Regler SK160 mit AVR-Regler

Schutzart IP 23 IP 23

Spannung 230 V / 400 V 230 V / 400 V

Spannungskonstanz +/-2% bei 230V/400V bei 1.500 U/min +/-2% bei 230V/400V bei 1.500 U/min

Frequenz 50 Hz 50 Hz

Nennstrom bei 400V 21,8 A 29,0 A

Motor Kubota Dreizylinder / 4-Takt / Diesel Kubota Vierzylinder / 4-Takt / Diesel

Type D1703-M-BG V2203-M-BG

Abgasnorm EU 3a EU 3a

Ausstattung ECU, Elektrostart, Wassertemperatur- und 
Öldruckfehler abstellend, Batterie 90 Ah

ECU, Elektrostart, Wassertemperatur- und 
Öldruckfehler abstellend, Batterie 100 Ah

Schaltkasten 

Schutzart IP 44 IP 44

Ausstattung 1x Zündschloss
1x Not-/Austaster
1x Ladekontrolllampe
1x Kontrolllampe für Wassertemperatur  
1x Kontrolllampe für Öldruck
1x Kontrolllampe Isolation
1x Isolationsüberwachungsbaustein
1x Reset-Taster für Isolationsüberwachung
1x Vorglühlampe / E-Kontrolllampe
1x Voltmeter 
1x Betriebsstundenzähler
1x Generatorschutzschalter
1x Leitungsschutzschalter 16A/2-polig
1x Leitungsschutzschalter 16A/4-polig
1x Leitungsschutzschalter 32A/4-polig
1x Schukosteckdose 230V/16A
1x CEE Steckdose 400V/16A
1x CEE Steckdose 400V/32A

1x Zündschloss
1x Not-/Austaster
1x Ladekontrolllampe
1x Kontrolllampe für Wassertemperatur  
1x Kontrolllampe für Öldruck
1x Kontrolllampe Isolation
1x Isolationsüberwachungsbaustein
1x Reset-Taster für Isolationsüberwachung
1x Vorglühlampe / E-Kontrolllampe
1x Voltmeter 
1x Betriebsstundenzähler
1x Generatorschutzschalter
1x Leitungsschutzschalter 16A/2-polig
1x Leitungsschutzschalter 16A/4-polig
1x Leitungsschutzschalter 32A/4-polig 
1x Schukosteckdose 230V/16A
1x CEE Steckdose 400V/16A
1x CEE Steckdose 400V/32A

MAG-H1530M

30 kVA bei 1.500 U/min
Länge ca. 3000 mm

ca. 1000 kg

78,6 dBA im Abstand von 7 m

IP44

60 Liter

ca. 7,4 Stunden

Synchron, bürstenlos

SK160 mit AVR-Regler

IP 23

230 V / 400 V

+/-2% bei 230V/400V bei 1.500 U/min

50 Hz

43,5 A

Kubota Vierzylinder / 4-Takt / Diesel

V3300-E2-BG

EU 3a

Elektrostart, Wassertemperatur- und Öl-
druckfehler abstellend, Batterie 100 Ah

IP 44
1x Zündschloss
1x Not-/Austaster
1x Ladekontrolllampe
1x Kontrolllampe für Wassertemperatur  
1x Kontrolllampe für Öldruck
1x Kontrolllampe Isolation
1x Isolationsüberwachungsbaustein
1x Reset-Taster für Isolationsüberwachung
1x Vorglühlampe
1x Voltmeter 
1x Betriebsstundenzähler
1x Generatorschutzschalter
1x Leitungsschutzschalter 16A/2-polig
1x Leitungsschutzschalter 16A/4-polig
1x Leitungsschutzschalter 20A/4-polig
1x Leitungsschutzschalter 50A/4-polig 
1x Schukosteckdose 230V/16A
1x CEE Steckdose 400V/16A
1x CEE Steckdose 400V/32A
1x CEE Steckdose 400V/63A
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