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Type
Artikel-Nr. MAG-H1545M

Leistung 45 kVA bei 1.500 U/min
Abmessungen mit Anhänger  Länge ca. 3000 mm

Gewicht fahrbereit ca. 1100 kg

Schalldruckpegel *) 79,3 dBA im Abstand von 7 m

Schutzart IP 44

Tankinhalt 60 Liter

Laufzeit ca. 6 Stunden

Generator Synchron, bürstenlos

Type SK160 mit AVR-Regler

Schutzart IP 23

Spannung 230 V / 400 V

Spannungskonstanz +/-2% bei 230V/400V bei 1.500 U/min

Frequenz 50 Hz

Nennstrom bei 400V 65,0 A

Motor Kubota Vierzylinder / 4-Takt / Diesel

Type V3800-DI-T-E3-BG

Abgasnorm EU 3a

Ausstattung ECU, Elektrostart, Wassertemperatur- und 
Öldruckfehler abstellend, Batterie 140 Ah

Schaltkasten 

Schutzart IP 44

Ausstattung 1x Zündschloss
1x Not-/Austaster
1x Ladekontrolllampe
1x Kontrolllampe für Wassertemperatur  
1x Kontrolllampe für Öldruck
1x Kontrolllampe Isolation
1x Isolationsüberwachungsbaustein
1x Reset-Taster für Isolationsüberwachung
1x Vorglühlampe / E-Kontrolllampe
1x Voltmeter 
1x Betriebsstundenzähler
1x Generatorschutzschalter
1x Leitungsschutzschalter 16A/2-polig
1x Leitungsschutzschalter 16A/4-polig
1x Leitungsschutzschalter 32A/4-polig
1x Leitungsschutzschalter 63A/4-polig 
1x Schukosteckdose 230V/16A
1x CEE Steckdose 400V/16A
1x CEE Steckdose 400V/32A
1x CEE Steckdose 400V/63A

*) Schalldruckwert des Motors bei Volllast

Symbolbild MAG-H1515M

Stromerzeuger H1500M 

45 kVA  

Die 45 kVA Variante kann optional parallel betrieben werden. Es 
stehen dann 90 kVA zur Verfügung. Eine spezielle Steuerung schaltet 
bei Bedarf den zweiten H1500M Stromerzeuger dazu. Das optimiert 
den Treibstoffverbrauch.
Motoren und Generatoren kommen aus unserer L1500 Serie. Alle 4 Varianten sind mit 1.500 U/min und je nach Type 
mit elektronisch geregelten Kubota Dieselmotoren für besonders genaue Frequenzregelung ausgestattet. Die Synchron- 
generatoren verfügen über eine 3-Phasen- AVR-Regelung, sind bürstenlos und innenbelüftet und daher wartungsfrei. 

Diese Abbildung zeigt Ihnen den Aufbau unseres Stromerzeugers.
 Besonders Bedacht wurde auf eine optimale Luftführung genommen, 
sodaß auch bei hohen Umgebungstemperaturen der Stromerzeuger 

thermisch sicher betrieben werden kann. 

Im Heck des Hängeraggregates befindet sich der Verteilerschrank 
mit allen notwendigen Absicherungen und Anzeigen. Das Konzept 

bietet zusätzlichen Platz (z.B. für Elektroschweißgerät). 

Über der Anhängerdeichsel ist auch noch ein Stauraum für 
Werkzeug, Kabelrolle, etc. nutzbar.

Die Absicherung des MAG-Hängerstromerzeugers ist durch einen 
ISO-Überwachungsbaustein ausgeführt. Somit entfällt das Erden 

des Stromerzeugers.

65www.mag-motoren.com


